
Datos técnicos
Ref.: J02280 & J02285 
Contenido: 500 + 500 ml
Caja: 1 und.

Lubricants for today’s cars.

Descarbonizante del 
Sistema de Admisión
Intake Extreme Clean 

Es un descarbonizante de uso profesional para realizar un tratamiento de limpieza extremadamente efectivo, económico y 
rápido sin necesidad de costosos equipos.
Persiguiendo lograr los máximos resultados, los técnicos de JLM han creado un kit formado por dos productos para conseguir 
un resultado mucho más eficiente. Un descarbonizante y un limpiador. Los diversos aditivos en JLM Diesel Intake Extreme 
Clean son resistentes a las altas temperaturas, como resultado de lo cual, soportan el ciclo de combustión en el cilindro y son 
realmente efectivos en el turbo y el sistema de escape. Gracias a la efectividad de este tratamiento también se actua sobre los 
componentes del sistema de escape (EGR) y válvulas en culata.

Informacion del Producto 
• Efectiva limpieza en admisión, cámara de combustión, válvula de 

escape, EGR y turbo.
• Apto para todos los motores diesel, con o sin turbo. No daña 

catalizadores ni filtros anti partículas.
• Sistema de dosificación controlado que evita el palilleo y una 

sobrealimentación en la cámara de combustión.
• Restaura el rendimiento de un motor a los valores originales del 

fabricante.
• Reduce emisiones, incrementa el ahorro de combustible y mejora el 

arranque en frio.

Uso
• Con el motor a temperatura de servicio, 

aplicar a través de la admisión el 
descarbonizante 1 en primer lugar y una 
vez acabado todo el producto iniciar la 
limpieza con el limpiador 2.

www.mecanico-liquido.com/jlm


